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Steckrollen, deutsche Ausführung, inklusive Befestigung
•  KGGR- ...................................................... R-2

Steckrollen, japanische Ausführung
• YGR- ......................................................... R-4

Anschraubrollen, deutsche Ausführung
• GJ‑ / GK‑ ..................................................... R-6

Anschraubrollen, japanische Ausführung
• YJ‑ / YK‑ ..................................................... R-12

Laufrollen zur Montage auf CREFORM Rohr .............. R-14
Bockrollen für synchronisierte Mitlaufwagen ................ R-15
Zubehör ............................................................ R-16

Rollen und Räder

Stem Casters, german version, including fi xings 
• KGGR- ....................................................... R-2

Stem Casters, japanese version
• YGR- ......................................................... R-4

Bolt‑on casters, german version
• GJ‑ / GK‑ ..................................................... R-6

Bolt‑on casters, japanese version
• YJ‑ / YK‑ ..................................................... R-12

Swivel roller running on CREFORM pipe ................... R-14
Fixed casters for synchronous carts .......................... R-15
Accessories ........................................................ R-16

Casters
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Stecklenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material KGGR‑75RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material KGGR‑75RE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 60 kg	 (KGGR‑75RWA) 

Max. 75 kg	 (KGGR‑75RE)
E / H:	 28 / 98 mm

KGGR‑75RWA	 KGGR‑75RE

Stecklenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material KGGR‑75SRWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material KGGR‑75SRE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 60 kg	 (KGGR‑75SRWA) 

Max. 75 kg	 (KGGR‑75SRE)
E / H:	 28 / 98 mm

KGGR‑75SRWA	 KGGR‑75SRE

Stecklenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material KGGR‑75N:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 75 kg
E / H:	 28 / 98 mm

KGGR‑75N	

E = Nachlauf / Swivel Radius 
H = Höhe / Height

KGGR‑Rollen, inklusive aller Befestigungsteile / KGGR‑Casters, including all fixings

Rohr / Pipe

EF-1209CAM10

GGR

CT-1800

M10x25 DIN 912

Gewindebuchse
Insert

Federring
Lock Washer

Zylinder-Schraube
Cylinder Bolt

Rad
Caster

H

E
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Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material KGGR‑75SN:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 75 kg
E / H:	 28 / 98 mm

		  KGGR‑75SN

Stecklenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material KGGR‑100RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material KGGR‑100RE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 70 kg
E / H:	 33 / 121 mm

	 KGGR‑100RE	 KGGR100RWA

Stecklenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material KGGR‑100SRWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material KGGR‑100SRE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 70 kg
E / H:	 33 / 121 mm

	 KGGR‑100SRE	 KGGR‑100SRWA

Stecklenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material KGGR‑100U:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 120 kg
E / H:	 33 / 133 mm

		  KGGR‑100U

Stecklenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material KGGR‑100SU:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 120 kg
E / H:	 33 / 133 mm

 KGGR‑100SU
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Stecklenkrolle / Swivel Stemcaster
Rad / Wheel:	 ø 50 mm
Material YGR‑50:	 Gummi / Rubber
Material YGR‑50E:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 25 kg
E / H:	 20,5 / 68,5 mm

YGR‑50	 YGR‑50E

Stecklenkrolle mit Radbremse / Swivel Stemcaster with Stop
Rad / Wheel:	 ø 50 mm
Material YGR‑50S:	 Gummi / Rubber
Material YGR‑50SE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 25 kg
E / H:	 20,5 / 68,5 mm

YGR‑50S	 YGR‑50SE

E = Nachlauf / Swivel Radius 
H = Höhe / Height

Befestigung der YGR/YKR‑Rollen / Fixing of the YGR/YKR‑Casters	

CREFORM Rohr
CREFORM Pipe

Hartholzblock
Metal Bar

Schraube
Screw

Radstutzen
Caster Shaft

Rad
Wheel

Radstutzen
Fork

Mutter
Nut

Achsbolzen
Shaft Bolt

YGR-Rad
YGR-Caster

EK-20

CREFORM Rohr
CREFORM Pipe

E

H H

YGR YKR
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Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material:	 Gummi / Rubber
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 40 kg
E / H:	 28 / 99,5 mm

		  YGR‑75

Stecklenkrolle mit Radbremse / Swivel Stemcaster with Stop
Rad / Wheel:	 ø 75 mm
Material YGR‑75S:	 Gummi / Rubber
Material YGR‑75SE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 40 kg
E / H:	 28 / 99,5 mm

	 YGR‑75SE	 YGR‑75S

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel: ø 75 mm
Material:	 Gummi / Rubber
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 40 kg 
H: 83,5 mm

		  YKR‑75

Stecklenkrolle / Swivel Stemcaster
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material YGR‑100:	 Gummi / Rubber
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 40 kg
E / H:	 32 / 128,5 mm

		  YGR‑100

Stecklenkrolle mit Radbremse / Swivel Stemcaster with Stop
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material YGR‑100S:	 Gummi / Rubber
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 40 kg
E / H:	 32 / 128,5 mm

		  YGR‑100S
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Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel: ø 100 mm
Material GJ‑100N: Polyamid / Polyamide
Material GJ‑100RE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 280 kg  (GJ‑100N)

Max. 70 kg (GJ‑100RE)
E / H: 45 / 125 mm  (GJ‑100N)

45 / 130 mm (GJ‑100RE)
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ-100N GJ-100RE

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel: ø 100 mm
Material GJ‑100SN: Polyamid / Polyamide
Material GJ‑100SRE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 280 kg  (GJ‑100SN)

Max. 70 kg (GJ‑100SRE)
E / H: 45 / 125 mm (GJ‑100SN)

45 / 130 mm (GJ‑100SRE)
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ-100SN GJ-100SRE

Bockrolle / Caster, fi xed
Rad / Wheel: ø 100 mm
Material GK‑100N: Polyamid / Polyamide
Material GK‑100RE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 280 kg  (GK‑100N)

Max. 70 kg (GK‑100RE)
H: 125 mm (GK‑100N)

130 mm (GK‑100RE)
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GK-100N GK-100RE

E = Nachlauf / Swivel Radius 
H = Höhe / Height
  

Befestigung der anschraubbaren Rollen / Fixing of the bolt-on Casters   

H

M8

H

E

M8 EF-1000A M8-40GE CT-1801

EF-1002F TX-0085

CT-1630

28 mm 42 mm
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Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material CT‑1700:	 Polyurethan / Polyurethane
Material CT‑1702:	 Polyurethan / Polyurethane, 

ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 150 kg
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 CT‑1702	 CT‑1700

Stahlblech‑Bockrolle für JY‑900‑2 / Steel Caster, fixed for JY‑900‑2
Rad / Wheel:	 ø 100 mm
Material CT‑1701:	 Polyurethan / Polyurethane
Material CT‑1704:	 Polyurethan / Polyurethane, 

ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 150 kg
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 CT‑1704	 CT‑1701

Feststeller für Strukturen
	 Temporary Fixing for structures
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  JY‑900‑2

125

25

138□120
7

80
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Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel: ø 125 mm
Material GJ‑125RWA: Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GJ‑125RE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 120 kg (GJ‑125RWA)

Max. 100 kg (GJ‑125RE)
E / H: 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ-125RWA GJ-125RE

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel: ø 125 mm
Material GJ‑125SRWA: Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GJ‑125SRE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 120 kg (GJ‑125SRWA)

Max. 100 kg (GJ‑125SRE)
E / H: 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ-125SRWA GJ-125SRE

Bockrolle / Caster, fi xed
Rad / Wheel: ø 125 mm
Material GK‑125RWA: Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GK‑125RE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 120 kg (GK‑125RWA)

Max. 100 kg (GK‑125RE)
H: 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GK-125RWA GK-125RE

E = Nachlauf / Swivel Radius 
H = Höhe / Height
  

Befestigung der anschraubbaren Rollen / Fixing of the bolt-on Casters   

H

M8

H

E

M8 EF-1000A M8-40GE CT-1801

EF-1002F TX-0085

CT-1630

28 mm 42 mm
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Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GJ‑125U:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 180 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GJ‑125U

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GJ‑125SU:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 180 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GJ‑125SU

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GK‑125U:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 180 kg
H:	 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GK‑125U

Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GJ‑125N:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GJ‑125N

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GJ‑125SN:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GJ‑125SN
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Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material GK‑125N:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg
H:	 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GK‑125N	

Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material :	 Spezielles weiches Polyurethan / 

Special soft polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 350 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ‑125HU	

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material :	 Spezielles weiches Polyurethan / 

Special soft polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 350 kg
E / H:	 48 / 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ‑125SHU	

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 125 mm
Material :	 Spezielles weiches Polyurethan / 

Special soft polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 350 kg
H:	 155 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GK‑125HU	

Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 160 mm
Material GJ‑160RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 225 kg
E / H:	 60 / 195 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

GJ‑160RWA	
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Rad / Wheel:	 ø 160 mm
Material GJ‑160SRWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 225 kg
E / H:	 60 / 195 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 GJ‑160SRWA

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 160 mm
Material GK‑160RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 225 kg
H:	 195 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  GK‑160RWA

Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel:	 ø 200 mm
Material GJ‑200RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GJ‑200RE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg 	 (GJ‑200RWA) 

Max. 205 kg	 (GJ‑200RE)
E / H:	 65 / 235 mm 	 (GJ‑200RWA) 

54 / 235 mm 	 (GJ‑200RE)
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 GJ‑200RE	 GJ‑200RWA

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 200 mm
Material GJ‑200SRWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GJ‑200SRE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg 	 (GJ‑200SRWA) 

Max. 205 kg	 (GJ‑200SRE)
E / H:	 65 / 235 mm 

54 / 235 mm 	 (GJ‑200SRE)
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 GJ‑200SRE	 GJ‑200SRWA

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 200 mm
Material GK‑200RWA:	 Gummi (ohne Abrieb) / Rubber 

(without abrasion)
Material GK‑200RE:	 Gummi / Rubber, ESD‑Version
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 300 kg 	 (GK‑200RWA) 

Max. 205 kg	 (GK‑200RE)
H:	 235 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

	 GK‑200RE	 GK‑200RWA
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Lenkrolle / Swivel Roller
Rad / Wheel: ø 130 mm
Material YJ‑130: Gummi / Rubber
Material YJ‑130E: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 180 kg
E / H: 40 / 177 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

YJ-130 YJ-130E

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel: ø 130 mm
Material YJ‑130S: Gummi / Rubber
Material YJ‑130SE: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 180 kg
E / H: 40 / 177 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

YJ-130S YJ-130SE

Bockrolle / Caster, fi xed
Rad / Wheel: ø 130 mm
Material YK‑130: Gummi / Rubber
Material YK‑130E: Gummi / Rubber, ESD-Version
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 180 kg
H: 177 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

YK-130 YK-130E

E = Nachlauf / Swivel Radius 
H = Höhe / Height
  

Befestigung der anschraubbaren Rollen / Fixing of the bolt-on Casters   

H

90

120
107

E

10480

M8

ø11

H

M8
56

100
105
138

94

ø11

EF-1000A M8-40GE CT-1801

EF-1002F TX-0085

CT-1630

28 mm 42 mm
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Rad / Wheel:	 ø 150 mm
Material YJ‑150U:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 200 kg
E / H:	 45 / 198 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  YJ‑150U

Lenkrolle mit Feststellbremse / Swivel Roller with Stop
Rad / Wheel:	 ø 150 mm
Material YJ‑150SU:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 200 kg
E / H:	 45 / 198 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  YJ‑150SU

Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 150 mm
Material YK‑150U:	 Polyurethan / Polyurethane
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 200 kg
H:	 198 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  YK‑150U

Darcor Lenkrolle mit Lenkstop und Bremse / Caster, Swivel with 
Directional Lock and Stop
Rad / Wheel:	 ø 152 mm
Material CT‑1808:	 Thermoplastisches Elastomer / 

Solid Elastomer
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 450 kg
E / H:	 43 / 195 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  CT‑1808

102

115

76
92

95

67
76

M8

10R4

Darcor Bockrolle / Caster, fixed
Rad / Wheel:	 ø 152 mm
Material CT‑1809:	 Thermoplastisches Elastomer / 

Solid Elastomer
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 450 kg
H:	 195 mm
Nicht inklusive / not inclusive:	 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

		  CT‑1809

102

115

76
92

95

67
76

M8

10R4
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Befestigung der Räder / Fixing of the Casters	

EF-1000

M8-40 GE

LKJ-1005

EF-1000

Federring M8
CT-1801
Lock Washer M8
CT-1801

Mutter M8
Nut M8

EF-1002B

LYJ-1005

Laufrolle für Rohr, lenkbar / Swivel Roller for pipe
Lenkrolle / Swivel Roller:	 Läuft auf CREFORM Rohr 

ø 28 mm. / Runs on CREFORM 
pipe ø 28 mm.

Material LYJ ‑1005SetA:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 50 kg
H:	 135 mm
Inklusive Befestigungsteile / Including Fasteners:	 M8 (Unterleg-

scheibe und Mutter / Washer and 
Nut), EF‑1000, EF‑1002B

LYJ‑1005 Set A	

9251

40

ø100
M8

(153)H

Laufrolle für Rohr, fix / Caster for pipe, fixed
Bockrolle / Caster, fixed:	 Läuft auf CREFORM Rohr 

ø 28 mm. / Runs on CREFORM 
pipe ø 28 mm.

Material LYK‑1005Set:	 Polyamid / Polyamide
Tragkraft / Loading Capacity:	 Max. 50 kg
H:	 123 mm
Inklusive Befestigungsteile / Including Fasteners:	 M8‑ 40GE 

(Schraube / Bolt), EF‑1000

LYK‑1005 Set	

9451

40

ø100

(137)H
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Bockrolle für Mitlaufwagen / Fixed Caster for use with synchronous 
carts
Rad / Wheel: ø 75 mm
Material YWK‑75: Gummi / Rubber
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 80 kg
H: 100 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x EF‑1000A, 2 x EF‑1002F, 

2 x M8‑ 40GE

    YWK-75

75
100

M8

65
95

72

Bockrolle mit Nut für Mitlaufwagen / Fixed Caster with slot for use 
with synchronous carts
Rad / Wheel: ø 75 mm
Material MK‑75: Stahlguss / Steel Casting
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 250 kg
H: 88 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x M8‑ 40GE, 2 x EF‑1000A oder / 

or EF‑1000, 2 x EF‑1002B oder / or 
EF‑1002F, 2 x M8 (Unterlegscheibe 
und Mutter / Washer and Nut)

    MK-75
120 t=3.2

47
37
26

88

67.5ø75

95

Bockrolle mit Nut für Mitlaufwagen / Fixed Caster with slot for use 
with synchronous carts
Rad / Wheel: ø 90 mm
Material MK‑90: Stahlguss / Steel Casting
Tragkraft / Loading Capacity: Max. 300 kg
H: 96 mm
Nicht inklusive / not inclusive: 2 x M8‑ 40GE, 2 x EF‑1000A oder / 

or EF‑1000, 2 x EF‑1002B oder / or 
EF‑1002F, 2 x M8 (Unterlegscheibe 
und Mutter / Washer and Nut)

    MK-90
120

47
37
26

96

810,5

95

ø90

t=3.2

  
  

   Befestigung der Räder / Fixing of the Casters
EF-1000 /
EF-1000A

M8-40 GE

EF-1002B / EF-1002F

EF-1000 /
EF-1000A

M8-40 GE

EF-1002B / EF-1002F

Unterlegscheibe M8-PW
Washer M8-PW
Mutter M8
Nut M8

Stahlschiene
Steel Rail
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CT‑1200
Fußeinsatz, höhenverstellbar, ø 28 mm, modifiziert mit M10 Innengewinde

Foot application, height adjustable, ø 28 mm, modified with M10 internal 
thread

116100

ø45

M16

M10

EF‑1209CAM10
Gewindebuchse für GGR und GGK Rollen und Rohr ø 28 mm, Gewinde M10

Threaded Metal Insert, M10, for GGR and GGK casters and pipe ø 28 mm

M10

35

5

TX‑0019‑M10
Gewindebuchse M10, für ø 42 mm Rohr
Material:	 Aluminium
passend für:	 GGR‑ und GGK‑ Rollen

Threaded Metal Insert M10 for ø 42 mm pipe
Material:	 Aluminum
Used with:	 GGR‑ and GGK‑ caster

42

ø38,7

M10

55

TX‑0085
Befestigungsteil für Rollen, Teile für oben und unten mit CT‑1630 
Zylinderschraube M8‑ 60 und CT‑1801 M8 Federring befestigen (nicht 
enthalten)

Caster Strap, parts to be fix with CT‑1630 Screw M8‑ 60 Inside Hex and 
CT‑1801 M8 Lock washer (not included)

38

ø8

109
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Befestigungsteil oben zur Radbefestigung fur Metallverbinder; 
mit ø 28 mm Rohren und M8 Sechskantschraube M8‑40GE 
verwenden (nicht inklusive)

Upper Strap to attach casters, assembled with metal joints; 
to use with ø 28 mm pipes and M8 hex bolts (M8‑40GE not included)

35

ø9

81,5

	 EF‑1000A

Befestigungsteil unten zur Radbefestigung für Metallverbinder; 
mit ø 28 mm Rohren und M8 Sechskantschrauben verwenden 
(M8‑40GE nicht inklusive)

Lower Strap to attach casters, assembled with metal joints; 
to use with ø 28 mm pipes and M8 hex bolts (M8‑40GE not included) 82 35

	 EF‑1002F

Sechskantschrb. m. Sperrverzahnung M8 x 35 vz.

Hexagon‑head Frange Bolt

	 M8‑40GE

Zylinderschraube M8 x 60, für TX‑ 0085

Hexagon socket head cap screw M8 x 60, used with TX‑ 0085

	 CT‑1630

Richtungsfeststeller für GJ 125 Räder, inkl. Befestigung

Direction Lock for GJ-125 Caster, incl. fixing

	 CT‑1818-SET
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