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Bestimmung der Standardrohrlängen / Determining Standard Pipe Lengths

950 mm Außenmaß Outer Measurement

-50 mm Verbinderradius x 2 Joint Radius x 2

-90 mm Abstand Rohrende-Verbindermittelpunkt
(45 mm x 2)

Pipe Length Inside Joint 
(45 mm x 2)

810 mm Rohrlänge Pipe Length

950 mm

900

810

8525 Metallverbinder
Metal Joint

Rohr
Pipe

40 45

ø42ø48

Rohrende
Pipe End

Metallverbinder / Metal Joint ø 42 mm

Material Stahlrohr
kaltgewalzter Stahl, 
DC-01 ca. 0,7 mm stark

Thermoplastummantelung
Steel pipe

cold-rolled steel, DC-01  
approx. 0.7 mm thick

Plastic resin coating
Außendurchmesser
	  / Outside Diameter 42 mm, nominal

Gewicht	  / Weight ca. 820 g/m
Länge	  / Length 4000 mm
Nennmaß	  / Gage ø 42 mm

CREFORM Rohr ist Stahlrohr mit einer Ummantelung aus ASA Thermoplast. 
Um zu verhindern, daß sich die Thermoplastummantelung von dem Rohr ablöst, 
wird ein Haftvermittler verwendet. Das Rohrinnere ist mit einem Korrosionsschutz 
beschichtet.

CREFORM pipe is steel pipe with a plastic resin coated outer surface. 
An adhesive bonds the resin to the pipe preventing separation. The inner surface is 
treated with a non-corrosive coating.

Thermoplast
Plastic Resin

Stahlrohr
Steel Pipe

Haftvermittler
Adhesive

Innenbeschichtung
Interior Coating

Verbindet die Thermoplast
ummantelung mit dem 
Stahlrohr
To bond plastic resin to 
steel pipe

CREFORM Standardrohr

Daten des CREFORM Rohrs / CREFORM Pipe data
Technische Spezifikationen / Technical Specifications
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A. Die Haltekraft von Metallverbindern gegenüber einer horizontal oder 
vertikal wirkenden Kraft liegt bei über 100 kg (LJ-) und 80kg (LEJ-).
Versuchsbedingungen
•	 Diese Tests wurden bei Raumtemperatur mit einer Prüfgeschwindigkeit  

mit 5 mm/min durchgeführt.
B. Die Größe der Kraft, die ein mit verschiedenen Metallverbindern 
verbundenes Rohr ohne nachzugeben aufnehmen kann, ist oben zu ersehen.
Versuchsbedingungen
•	 Bei Raumtemperatur wurde auf die Mitte eines 1000 mm langen 

Rohres eine, mit 1 kg/min., kontinuierlich zunehmende Kraft ausgeübt.
Hinweis:	 Die oben aufgeführten Beispiele beziehen sich auf 

Metallverbinder, die mit dem empfohlenen Anziehdreh-
moment von 9,8 Nm  für M6 -Gewinde und 11,8 Nm 
für M8-Gewinde befestigt wurden. Diese Ergebnisse 
sind mit anderen Anziehdrehmomenten, oder bei 
Verwendung von anderem Rohr als CREFORM 
Standardrohr nicht wiederholbar. Zudem handelt es sich 
um absolute Testwerte ohne Toleranzzuschläge. 

A. The holding strength of metal joints versus a horizontal or vertical 
pulling force is about 100 kg (LJ-) and 80kg (LEJ-).
Experimental conditions
•	 These tests were performed at room temperature at a pulling rate of 

5 mm/min.
B. The amount of force a pipe can withstand before yielding, when 
attached by various metal joints, can be seen above.
Experimental conditions
•	 At room temperature, a force was applied in the centre of a 1000 mm 

length pipe. The force rate was 1 kg/min.
Note:	 Above examples refer to metal joints which have been 

attached at the recommended torque of 9.8 Nm for M6 
fastener, 11,8Nm for M8 fastener. These results will not 
be duplicated with other torque values, or in cases where 
pipe other than CREFORM standard pipe is used. 
Also, they are actual test values without any safety factors 
added.

Belastbarkeit des Metallverbinders / Metal Joint Strength

A. 

B. 
1000 mm 1000 mm

Metallverbinder Zulässige Belastung
Metal Joint Max. Load

LJ- 100 kg
LEJ- 80 kg
HJ- 80 kg

Metallverbinder Proportionalitätsgrenze*
Metal Joint Proportional Limit*

LJ-1A 200 kg
LJ-6A 150 kg
LEJ-1A 200 kg
HJ-1 80 kg
HJ-6 50 kg

Rohr Länge A Proportionalitätsgrenze*
Pipe Dimension A Proportional Limit*

ø 42 mm
(HL4, HLGA) 900 mm 190 kg

ø 42 mm
(HLC) 900 mm 250 kg

ø 28 mm 900 mm 70 kg

Belastbarkeit des Standardrohres / Standard Pipe Strength 

A

Versuchsbedingungen
•	 Das Rohr ruht bei Raumtemperatur frei auf zwei Punkten
•	 Die Prüfgeschwindigkeit beträgt 50 mm/min
*	 Die Proportionalitätsgrenze bezieht sich auf den Punkt, an dem jede weitere Belastung zu einer bleibenden Verformung des Rohres führen würde
Experimental conditions
•	 The pipe rests freely at room temperature on two supports
•	 A force is applied in the centre of A at a speed of 50 mm/min
*	 Proportional Limit refers to the point where any further force would permanently deform the pipe
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Rohre / Pipes
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Farbe / 
Colour

28 mm 32 mm 42 mm

Uncoloured

Grey

Yellow / Black

Blue

Grey Brownish

Light Grey

White

Red

Green

Ivory

Ivory w/ ESD 
Black Stripe

ESD White Grey

Orange

Yellow

Elfenbein

Elfenbein mit 
ESD Streifen

Blau

Lichtgrau

Weiß

Graubraun

Rot

Grün

Gelb

Orange

Light Blue
Hellblau

Schwarz / Gelb

Red / White
Rot / Weiß

Grau

Pearl Silver
Perlsilber

Metallic Red
Metallisch Rot

ESD Lichtgrau

Nicht gefärbt

Black
Schwarz

WT

LGR

BL

IV

GR

RT

GN

GE

OR

SG

GR

-

IV/SW

LGR

B1

SW

RW

PSL

MRT

SWESD Black
ESD Schwarz

S
T
A
N
D
A
R
D

S
O
N
D
E
R
F
A
R
B
E
N

E
S
D

CREFORM Standard-Farben / CREFORM Standard colours

Bestellbeispiel:	 H- 4000 BL (Rohr des Typs H, 4 Meter Länge, Farbe Blau)
Sonderlängen:	 2500 und 3000 mm
Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Bitte erfragen Sie hierfür die Mindestabnahmemenge.
Bei den abgebildeten Farben sind Farbabweichungen möglich. Aktuelle Farbmuster auf Anfrage erhältlich.

Example Order: 	 H- 4000-BL (H type pipe 4 meters long with blue colour)
Special length:	 2500 and 3000 mm
Other colours available upon request -  minimum buys may apply.
Colours indicated are approximate - actual colour samples available upon request.
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Anwendungsbeispiele / Examples

Arbeitstisch für schwere Werkstücke
Auf diesem Arbeitstisch können schwere Werkstücke bearbeitet 
werden. Eine zusätzliche Verstärkung ist nicht notwendig, da 
dieser Tisch mit ø 42 mm Rohr konstruiert wurde. Durch die 
Verbindung mit ø 28 mm Rohr wird ermöglicht, jegliche anderen 
CREFORM Komponenten an diesem Tisch anzubauen.

Heavy Duty Workstation
This workstation can handle heavy duty components without 
additional bracing. Designed with CREFORM ø 42 mm to 
ø 28 mm joints allow the use of smaller diameter pipe for adding 
accessories providing access to all of CREFORM compo-
nents.

Beistellregal für schwere Lasten
Dieses Regal hat eine hohe Tragfähigkeit durch die Kons-
truktion mit ø 42 mm Rohr. Die Standfestigkeit kann durch 
Befestigung am Boden noch erhöht werden.

Wide Flow Rack For Heavy Parts
This Rack has wide span and large load capacity. And Rack 
also has excellent rigidity which can be enhanced when 
secured to the floor.

Freitragender Transportwagen
Dieser Wagen bietet folgende Vorteile:  
Ein einfaches Be-und Entladen von großen Werkstücken, die 
ohne Verpackung transportiert werden müssen,  ist durch die 
freitragende Konstruktion der Tragarme problemlos möglich. 
Durch die ausladende Konstruktion ist ein sicherer Transport 
dieser Teile gewährleistet.

Cantilevered Arm Cart
The ø 42 mm cantilevered cart features two levels of sturdy 
arms for handling and protecting long parts without the need 
for packaging. Ergonomic advantages include easy loading / 
unloading plus safe transporting.
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CREFORM Standard Rohr ø 42 mm
L=Länge

CREFORM Standard Pipe ø 42 mm
L=Length

	 HLGA‑4000	 HL4‑4000

L
ø42

CREFORM Rohr ø 42 mm für 
Gefahrenbereiche, Sicherheitsab-
sperrungen

CREFORM Pipe ø 42 mm for safety 
fences, railings, enclosures
L=Length

		  HLC‑4000

L
ø42

Endstopfen für Rohr ø 42 mm
Farbe:	

Schwarz
Material:	

Kunststoff

End Cap for pipe ø 42 mm
Colour:	

Black
Material:	

Plastic

		  JL‑110

3
15

ø42,5



CREFORM ®

Tel.: +49 (0) 561 475967-0 ■ Fax: +49 (0) 561 475967-88 ■ info@creform.de

ø 42 m
m

42 - 8

Components:	
2 x L‑1A, 1 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x L‑1A, 1 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LJ‑1A	 LJ‑1A NI

48 85
40

Components:	
1 x L‑2A, 1 x L‑3A, 2 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
1 x L‑2A, 1 x L‑3A, 2 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LJ‑2A	 LJ‑2A NI

40
85

Components:	
2 x L‑2A, 1 x L‑ 4A, 3 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x L‑2A, 1 x L‑ 4A, 3 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LJ‑3A	 LJ‑3A NI

85

85

85 40

Components:	
2 x L‑ 4A, 2 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x L‑ 4A, 2 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LJ‑4A	 LJ‑4A NI

85

8540

Components:	
4 x L‑2A, 4 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
4 x L‑2A, 4 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LJ‑5A	 LJ‑5A NI

85

85

40
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Bauteile:	
2 x L‑7A, 1 x M8‑30B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑7A, 1 x M8‑30B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LJ‑6A NI	 LJ‑6A

34,5

60
30

Bauteile:	
2 x L‑5A, 2 x L‑ 6A, 1 x M8‑ 40B, 
1 x M8‑30B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑5A, 2 x L‑ 6A, 1 x M8‑ 40B, 
1 x M8‑30B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LJ‑7A NI	 LJ‑7A

48
50

45
40

Bauteile:	
2 x L‑13A, 1 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑13A, 1 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LJ‑11A NI	 LJ‑11A

54

48,4

Bauteile:	
2 x L‑14A, 2 x L‑ 6A, 2 x M8‑ 40B, 
2 x M8‑30B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑14A, 2 x L‑ 6A, 2 x M8‑ 40B, 
2 x M8‑30B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LJ‑12A NI	 LJ‑12A

40 45
50

48

ø48,5

135

Anschraubrohrschelle für Rohr 
ø 42 mm, einschließlich Schraube

Metal pipe clamp, flat, for ø 42 mm 
pipe, including bolt

	 EL‑4018 NI	 EL‑4018

M8-15

58 38
32

26

ø6.2
ø42
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Components:	
2 x LE‑1A, 1 x M8‑ 40B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x LE‑1A, 1 x M8‑ 40B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LEJ‑1A	 LEJ‑1A NI

ø48

42

40

85

Components:	
2 x LE‑1B, 1 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x LE‑1B, 1 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LEJ‑1B	 LEJ‑1B NI

ø33

75

30

48

Components:	
1 x LE‑2B, 1 x LE‑3B, 2 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
1 x LE‑2B, 1 x LE‑3B, 2 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LEJ‑2B	 LEJ‑2B NI

48

75 30

Components:	
2 x LE‑ 4B, 2 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
2 x LE‑ 4B, 2 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LEJ‑4B	 LEJ‑4B NI
ø48

75

75
30

Components:	
4 x LE‑2B, 4 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

Bauteile:	
4 x LE‑2B, 4 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

LEJ‑5B	 LEJ‑5B NI
ø41,8

ø27,6 30 75
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Bauteile:	
2 x LE‑7A, 1 x M8‑30CB

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x LE‑7A, 1 x M8‑30CB

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LEJ‑6A NI	 LEJ‑6A

ø42

ø27,8

52,5

30

30

Bauteile:	
2 x L‑ 6A, 2 x H‑5, 1 x M8‑ 40B, 
1 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑ 6A, 2 x H‑5, 1 x M8‑ 40B, 
1 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LEJ‑7A NI	 LEJ‑7A

35,5 120,5

40

33

Bauteile:	
2 x L‑5A, 2 x H‑ 6, 1 x M8‑30B, 
1 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑5A, 2 x H‑ 6, 1 x M8‑30B, 
1 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LEJ‑7B NI	 LEJ‑7B

48
50 115

30

Bauteile:	
2 x L‑14A, 4 x H‑ 6, 2 x M8‑30B, 
2 x M6‑25B

Oberfläche:	
Schwarz

ESD‑Version:	
Nickel

Components:	
2 x L‑14A, 4 x H‑ 6, 2 x M8‑30B, 
2 x M6‑25B

Surface Treatment:	
Black Coating (KTL)

ESD‑Version:	
Conductive Plating

	 LEJ‑12B NI	 LEJ‑12B

ø48

44,5

50

30

Komplettes Verbinder‑Set, einschl. 
Schrauben und Muttern. Mit einem 
Rohr ø 42 mm und einem Rohr 
ø 28 mm verwenden.
Bauteile:	

2 x HE‑1, 1 x M8‑ 40B

Metal Joint Set, including bolts und 
nuts. To use with one pipe ø 42 mm 
and one pipe ø 28 mm.
Components:	

2 x HE‑1, 1 x M8‑ 40B

	 HEJ‑1 NI	 HEJ‑1

ø42
ø28

34

50

48
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HEJ‑2

ø28
ø28

ø42

50
50

Komplettes Verbinder‑Set, einschl. Schrauben und Muttern. Mit einem 
Rohr ø 42 mm und zwei Rohren ø 28 mm verwenden.
Bauteile:	 2 x HE‑2, 2 x M8‑ 40B

Metal Joint Set, including bolts and nuts. To use with one pipe ø 42 mm 
and two pipes ø 28 mm.
Components:	 2 x HE‑2, 2 x M8‑40B

EMT42‑1

46

40
26

Rohrschelle für Rohr ø 42 mm, einseitig verschraubt
(Schraube im Lieferumfang nicht enthalten)

Pipe clamp for pipe ø 42 mm, single mount
(screw not included)

EMT42‑2

22

43

85
Rohrschelle für Rohr ø 42 mm, zweiseitig verschraubt
(Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten)

Pipe clamp for pipe ø 42 mm, double mount
(screws not included)

TX‑0085

38

ø8

109

Befestigungsteil für Rollen, Teile für oben und unten mit CT‑1630 
Zylinderschraube M8‑ 60 und CT‑1801 M8 Federring befestigen (nicht 
enthalten)

Caster Strap, parts to be fix with CT‑1630 Screw M8‑ 60 Inside Hex and 
CT‑1801 M8 Lock washer (not included)

EL‑1041

200

ø42mm

95
100

Befestigungsplatte für Räder mit Rohr ø 42 mm, einschließlich Montage-
material
Achtung:	 Nur mit japanischen Rädern (YJ‑ und YK‑) 

verwenden!

Caster base for ø 42 mm pipe, including assembling material
Attention:	 Only to use with Japanese casters (YJ‑ and YK‑)!
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Federklappkupplung, komplett inklusive Befestigung

Hitch Set with spring, complete with fixing parts

CT‑4705SET 42

214

642,9

Schutzplatte für Gabelstapler, mit Rohr ø 42 mm, U‑Form, inklusive 
Adapter und Befestigungsteile

Fork Pocket for pipe ø 42 mm, U‑form, including adapter and fixing parts

CT‑4704SET

152 300

81

Parallel Rohrschelle für 42 mm Rohr, einschließlich Schraube und Mutter

Parallel pipe clamp for 42 mm pipe, including bolt and nut

TX‑4211

72

37

Etikettenhalter, 100 mm, für ø 42 mm Rohr
mit Einsteckmöglichkeit für Etiketten
Material:	 PVC (transparent)

Clear Label Holder, 100 mm, for pipe ø 42 mm
with possibility to insert labels
Material:	 PVC (transparent)

TX‑0016‑42‑100

55

103

ø42

Universal Befestigungsschelle für Rohr Ø42 mm, Material PP, ohne 
Schrauben, Einzel, nur paarweise zu verwenden.

Universal Clamp for pipe  ø 42 mm, Material PP, without Screws, single 
item, use in pairs.

CT‑7791

DIN 3015 T1

52

70

29

30

ø42 ø6,5
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TX‑0019‑M10

42

ø38,7

M10

55

Gewindebuchse M10, für ø 42 mm Rohr
Material:	 Aluminium
passend für:	 GGR‑ und GGK‑ Rollen

Threaded Metal Insert M10 for ø 42 mm pipe
Material:	 Aluminum
Used with:	 GGR‑ and GGK‑ caster

TX‑0019

42

ø38,7

M16

55

Gewindebuchse M16, für ø 42 mm Rohr
Material:	 Aluminium
passend für :	 Fußeinsätze EF‑1209A, EF‑1209B, TX‑ 0010, 

TX‑ 0010B

Threaded Metal Insert M16 for ø 42 mm pipe
Material:	 Aluminum
Used with:	 EF‑1209A, EF‑1209B, TX‑0010, TX‑0010B

EF‑1209A

M16 13
78

20

11
ø69

Fußeinsatz, höhenverstellbar, mit beweglichem Teller zum Niveauaus-
gleich
Hinweis:	 Mit entsprechender Gewindebuchse verwenden 

(nicht inklusive)
Tragkraft:	 100 kg

Height Adjuster Foot, with movable disc for levelling
Note:	 To use with the corresponding Threaded Metal Insert 

(not included)
Loading Capacity:	 100 kg

EF‑1209B

M16 13
78

20

11
ø69

Fußeinsatz, höhenverstellbar, mit gerader Kante für zusammenstehende 
Strukturen und beweglichem Teller zum Niveauausgleich
Hinweis:	 Mit entsprechender Gewindebuchse verwenden 

(nicht inklusive)
Tragkraft:	 100 kg

Height Adjuster Foot, Flush, providing clearance if two legs are close. 
With movable disc for levelling.
Note:	 To use with the corresponding Threaded Metal Insert 

(not included)
Loading Capacity:	 100 kg

TX‑0010

ø45

M16

16

13 100

Fußeinsatz, höhenverstellbar, hochbelastbar
Hinweis:	 Mit entsprechender Gewindebuchse verwenden 

(nicht inklusive)
Tragkraft:	 110 kg

Heavy Duty Height Adjuster Foot
Note:	 To use with the corresponding Threaded Metal Insert 

(not included)
Loading Capacity:	 110 kg
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Fußeinsatz, höhenverstellbar, mit gerader Kante für zusammenstehende 
Strukturen, hochbelastbar
Hinweis:	 Mit entsprechender Gewindebuchse verwenden 

(nicht inklusive)
Tragkraft:	 110 kg

Heavy Duty Height Adjuster Foot, Flush, providing clearance if two legs 
are close
Note:	 To use with the corresponding Threaded Metal Insert 

(not included)
Loading Capacity:	 110 kg

TX‑0010B

ø45

16

100

M16

17

Standfuß, zur Befestigung eines Rohres ø 42 mm am Boden

Stanchion Mount, Single, screwable, to secure single leg ø 42 mm of 
structure to floor

EL‑1206SA
ø42,6

ø13,5

15

90

120

Rollschienenaufnahme für Rohr ø 42 mm und Rollschienen des 
Typs EF‑2044, EF‑2045 und EF‑2047F

Conveyor Track Mount for pipe ø 42 mm and conveyors
type: EF‑2044, EF‑2045 and EF‑2047F

TX‑2042C

2,3
60

38,7

4243,4

Rollschienenaufnahme, gekröpft, für Rohr ø 42 mm und Rollschienen des 
Typs EF‑2044, EF‑2045 und EF‑2047F

Conveyor Track Mount with Stop for pipe ø 42 mm and conveyors
type: EF‑2044, EF‑2045 and EF‑2047F

TX‑2042DW

43,4
42 2,3

60

37

38,7

Rollschienenaufnahme für Rollschienen des Typs PW, Montage über 
Metallverbinder mit Adapter EL‑2068 für Rohr ø 42 mm

Conveyor track mount for PW, assembly over metal joints with adapter 
EL‑2068 for pipe ø 42 mm

EL‑2066C

93,2163,6

40,9 2,3
49,7

108
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EL‑2066DW

163,6

49,7

40,9
93,2

2,3
49,8

46,9

108

Rollschienenaufnahme für Rollschiene des Typs PW, Montage über 
Metallverbinder mit Adapter EL‑2068 für Rohr ø 42 mm

Conveyor track mount for PW, assembly over metal joints with adapter 
EL‑2068 for pipe ø 42 mm

EL‑2066G

49,7

40,9

93,2 108

Rollschienen‑Stabilisator fur Rollschiene des Typs PW, Montage uber 
Metallverbinder mit Adapter EL‑2068 fur Rohr ø 42 mm

Conveyor‑Stabilizer for PW conveyor, assembly over metal joints with 
adapter EL‑2068 for pipe ø 42 mm

EL‑2068

3,2

32,649,8

49,5

37

Adapter zur Montage neben Metallverbinder, zu Rollschienenaufnahme 
EL‑2066 und Rohr ø 42 mm

Adapter for assembly beneath metal joints, for mounts EL‑2066 and pipe 
ø 42 mm

TX‑2061A

50

42
2,3

43,4

Gleitrohraufname für 42 mm Rohr, zu verwenden mit 42 mm Rohr und 
28 mm Gleitrohr (HK‑)

Slide pipe mount for 42 mm pipe, to use with 42 mm pipe and 28 mm slide 
pipe (HK‑)

TX‑2061E

52

50

42
2,3

43,4

Gleitrohraufname für 42 mm Rohr, gekröpft, zu verwenden mit 42 mm 
Rohr und 28 mm Gleitrohr (HK‑)

Slide pipe mount with large stop for 42 mm pipe, to use with 42 mm pipe 
and 28 mm slide pipe (HK‑)


